MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

=s’ ESTADO DO PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIASECRETARIA

COTACAO DE MANILHAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE

SINAPI NAO
DESONERADO

dez/22

ITEM

CODIGO

Q1D

UND' DESCRICAO DO PRODUTO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

7745

150

MANILHA EM CONCRETO 40CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7725

500

MANILHA EM CONCRETO 60CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7750

800

MANILHA EM CONCRETO 80CM DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINAGAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7753

2000

MANILHA EM CONCRETO 1 M DIAMETRO , CIRCULARES PRE-
MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO
DECONTAMINAGCAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7758

1500

MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

105,61

203,11

337,94

395,97

856,81

R$ 15.841,50

R$ 101.555,00

R$ 270.352,00

R$ 791.940,00

R$ 1.285.215,00

TOTAL

R$ 2.464.903,50
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&~ Praga dos Trés Poderes, s/n, Centro, Santana do Araguaia — PA, CEP r//g,-,m Faria Lamas

SANTANA, ESSE CHAD £ NOSSO!

JUSTIFICATIVA: AS MANILHAS SERAM USADA NA
RECUPERAGAO E CONSTRUGAO DE BUEIROS NA REGIAO DO
PAU BRASIL, GLEBA CAJU, CRISTALINA, RIO PRETO E
SUSSUAPARA, COLONIA VERDE BRASILEIRA, PROPOSA DOIS
IRMAO.

secplan.santana@gmail.com- Fone (94) 3431 1688 / 1084
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MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

COTAGAO DE MANILHAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE

SINAPI NAO
DESONERADO

dez/22

ITEM

CODIGO| QTD

UND

DESCRICAO DO PRODUTO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

7745 150

UND

MANILHA EM CONCRETO 40CM DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,
C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO
PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7725 | 500

UND

MANILHA EM CONCRETO 60CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,
C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO
PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7750 | 800

UND

MANILHA EM CONCRETO 80CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,
C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO
PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7753 | 2000

UND

MANILHA EM CONCRETO 1 M DIAMETRO , CIRCULARES PRE-
MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,
C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO
PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO
DECONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

7758 | 1500

UND

MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,
C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO
PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINAGAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

105,61

203,11

337,94

395,97

856,81

R$ 15.841,50

R$ 101.555,00

R$ 270.352,00

R$ 791.940,00

R$ 1.285.215,00

TOTAL

R$ 2.464.903,50
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SANTANA.

JUSTIFICATIVA: AS MANILHAS SERAM USADA NA
RECUPERAGCAO E CONSTRUGAO DE BUEIROS NA REGIAO DO
PAU BRASIL, GLEBA CAJU, CRISTALINA, RIO PRETO E
SUSSUAPARA, COLONIA VERDE BRASILEIRA, PROPOSA DOIS
IRMAO.
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vimagwse: ESTADO DO PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIASECRETARIA

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

COTACAO DE MANILHAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE

SINAPI NAO
DESONERADO

dez/22

ITEM| CODIGO

Q1D

UND

DESCRICAO DO PRODUTO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1 7745

150

MANILHA EM CONCRETO 40CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINAGAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

2 7725

500

MANILHA EM CONCRETO 60CM DIAMETRO , CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINACAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

3 7750

800

MANILHA EM CONCRETO 80CM DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND |C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINAGAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

< 7753

2000

MANILHA EM CONCRETO 1 M DIAMETRO , CIRCULARES PRE-
MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO
DECONTAMINAGAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

5 7758

1500

MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIAMETRO, CIRCULARES
PRE-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FEMEA, USADA
P/DRENAGEM DE AREAS CUJO FLUXO DE AGUAS/BUEIROS,

UND|C/ CARACTERISTICAS ANTI ATAQUE QUIMICO, PRODUZIDO

PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO. S/RISCO DE
CONTAMINAGCAO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 8890/2020.

105,61

203,11

337,94

395,97

856,81

R$ 15.841,50

R$ 101.555,00

R$ 270.352,00

R$ 791.940,00

R$ 1.285.215,00

TOTAL

R$ 2.464.903,50
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SANTANA, ESSE CHAD £ NOSSO!

JUSTIFICATIVA: AS MANILHAS SERAM USADA NA
RECUPERACAO E CONSTRUGAO DE BUEIROS NA REGIAO DO
PAU BRASIL, GLEBA CAJU, CRISTALINA, RIO PRETO E
SUSSUAPARA, COLONIA VERDE BRASILEIRA, PROPOSA DOIS
IRMAOQ.
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