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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 

 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Fernando Mendes Lima 

CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal de Saúde 

PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE: Nº 12835008000125005 

EMENDA PARLAMENTAR: Nº 36920008– DEP. JOAQUIM PASSARINHO 

 

1 – OBJETO: 

 
1.1. Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente Para Saúde Bucal para atender às demandas 

das UBS comtempladas conforme a proposta Ministério da Saúde de nº 12835008000125005.  

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

 
( X  ) MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO 

 

3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO: 

 

            A Secretaria Municipal de Saúde justifica aquisição dos equipamentos a fim de suprir as 

necessidades das Unidades Básicas de Saúde que compõe a rede municipal saúde, com objetivo de 

garantir o atendimento referente a saúde bucal. 

            Considerando a necessidade de aquisição e substituição de equipamentos que já apresentem 

falhas em sua operacionalidade e que inviabilizem a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso. 

           Considerando a reforma e ampliação de algumas unidades e ampliação dos serviços, surgem 

demanda por equipamentos para saúde bucal. 

           Garantir a atualização e modernização das UBS, fornecendo um atendimento de qualidade aos 

usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade 

aos servidores públicos municipais. 

           Complementa-se a este objeto a necessidade de adquirir novos equipamentos proporcionando um 

melhor serviço aos beneficiários do sistema de saúde do município. 

        

4 – QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA 

 
ITEM OBJETOS ESPECIFICAÇAO DO OBJETO QTD 

    

1.  

CAMERA 

INTRAORAL 

ODONTOLOGICA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SUGERIDAS: 

CÂMERA INTRA ORAL USB ODONTOLÓGICA DENTISTA 

8MP 

CARACTERÍSTICAS: - 30-50 VEZES DE AMPLIAÇÃO DA 

IMAGEM. - AJUDA A VERIFICAR OS DENTES, COURO, 
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ESPESSURA DOS POROS, CONGESTÃO, TEXTURA DA 

PELE, PIGMENTAÇÃO, ACNE, E OUTROS PROBLEMAS DE 

PELE. - PERMITE TESTAR O CABELO, FOLÍCULOS 

PILOSOS E OS POROS PARA DETERMINAR A NUTRIÇÃO E 

DANO QUÍMICO DO CABELO. - AMPLAMENTE UTILIZADA 

EM HOSPITAIS DENTAIS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, 

SALÕES DE BELEZA, CLUBES DE LAZER E SERVIÇOS DE 

CUIDADOS DA PELE. - EXCELENTE DESEMPENHO E 

LONGA VIDA ÚTIL. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS: - 

COMPRIMENTO DO CABO: 1.8 METROS - DIODO EMISSOR 

DE LUZ: 6 LEDS - SENSOR DE IMAGEM: 1/4" CMOS - 

RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 8 MILHÕES DE PIXELS 

CONEXÃO DIRETA EM COMPUTADOR DESKTOP OU 

LAPTOP, INTERFACE USB, PLUG AND PLAY, OPERAÇÃO 

FÁCIL E SIMPLES! COMPATÍVEL COM WINDOWS 

XP/WINDOWS VISTA/WINDOWS 7/8/10. 

 

2.  
BOMBA A VACUO 

ODONTOLOGICA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BOMBA DE VÁCUO BIVOLT: 

PROJETADA PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS QUE 

OPERAM COM MÚLTIPLAS ESTAÇÕES, A BOMBA DE 

VÁCUO QUE ATENDE ATÉ 5 CONSULTÓRIOS 

SIMULTANEAMENTE COM TECNOLOGIA DE PONTA. IDEAL 

PARA ESPAÇOS AMPLOS OU CLÍNICAS QUE NECESSITAM 

DE LONGA DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÃO E CENTRAL DE 

SUCÇÃO. 

TEMPORIZADOR DE VARREDURA 

O TEMPORIZADOR DE VARREDURA É UM SISTEMA DA 

BOMBA DE VÁCUO QUE ATIVA SUCÇÃO POR 

APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS AO COLOCAR O 

SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, LIMPANDO 

A TUBULAÇÃO INTERNA E MANTENDO PERFORMANCE 

ELEVADA. 

ESTE DISPOSITIVO PODERÁ SER ATIVADO DURANTE A 

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE. 

• SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS 

RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. 

• PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO 

COLETOR. 

• TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO 

RENDIMENTO. 

• SISTEMA TEMPORIZADOR DE VARREDURA  

• FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA 

SUCÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR. 

• FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. 

• MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. 
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• GABINETE (OPCIONAL) CONFECCIONADO EM 

POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, BRANCO 

ALTO-BRILHO. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BOMBA DE VÁCUO 

ODONTOLÓGICA MÍNIMAS SUGERIDAS: 

CAPACIDADE 5 CONSULTÓRIOS 

SIMULTANEAMENTE 

DIMENSÕES SEM GABINETE COMPRIMENTO: 27 CM 

LARGURA: 30 CM 

ALTURA: 33 CM 

DIMENSÕES COM GABINETE COMPRIMENTO:30,0CM 

LARGURA: 31,0 CM 

ALTURA: 37,5 CM 

PESO LÍQUIDO (SEM GABINETE) 18,71 KG 

PESO LÍQUIDO (COM GABINETE) 19,77 KG 

PESO BRUTO (COM EMBALAGEM) 20,65 KG 

COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO 

VÁCUO MÁXIMO 640 MMHG / 

25,06 INHG 

MOTOR (POTÊNCIA) 1 HP 

ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.) 3450 – 60 HZ 

ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127 V / 220 V 

FREQUÊNCIA 60 HZ 

CORRENTE 7 A (220 V) / 17 A 

(127 V) 

TENSÃO NA PLACA DE COMANDO 24 V 

VAZÃO DE AR MÁXIMA 460 L/MIN 

CONSUMO DE ÁGUA 0,40 L/MIN 

NÍVEL DE RUÍDO 65DB 

GARANTIA TURBINA DE BRONZE 10 ANOS PELO FABRICANTE 
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3.  

CONSULTORIO 

ODONTOLOGICO 

PORTATIL 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS PARA 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: 

L  

• DESIGN ERGONÔMICO, MODERNO E INOVADOR; 

• PRODUTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, MANUSEIO E 

UTILIZAÇÃO; 

• FABRICADO EM CAIXA MILITAR DE MATERIAL LEVE, 

RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE; 

• MALETA LEVE E RESISTENTE COM REVESTIMENTO 

METÁLICO, RODÍZIOS, PÉS DE BORRACHA E ALÇAS QUE 

FACILITAM O TRANSPORTE. 

• COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE ÓLEO E 

MUITO SILENCIOSO COM CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO DE 4L. 

• CONTROLE DE VELOCIDADE POR BOTÕES E 

ACIONAMENTO MANUAL PELO PEDAL. 

• APLICAÇÕES: ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM 

DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS E/OU LOCAIS DE 

DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC. 

• VÁLVULA SELETORA DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA 

VELOCIDADE. 

• AJUSTES DE AR E ÁGUA PARA AS PONTEIRAS DE BAIXA 

E ALTA VELOCIDADE. 

• INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA GARRAFA DE ÁGUA 

E RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. 

• INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA SUCÇÃO E 

RESERVATÓRIO DE REJEITOS COM CAPACIDADE DE 1 

LITRO. 

• VÁLVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCÇÃO. 

• MANÔMETRO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO PARA 

REFERÊNCIA DA PRESSÃO, COM AJUSTE PRECISO DE AR 

E ÁGUA NAS PONTEIRAS DURANTE O ATENDIMENTO. 

GARANTIA: 1 ANO: 

ACOMPANHAM O PRODUTO: CONEXÃO PARA CANETA DE 

ALTA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS); CONEXÃO PARA 

CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS); 

FOTOPOLIMERIZADOR 1000 MW; ULTRASSOM DE 

PROFILAXIA E PEDAL PARA ACIONAMENTO; 

MANGUEIRAS DE 1,20MT / PEDAL = 1,30M. 
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4.  
UNIDADE AUXILIAR 

COM SUGADOR 

KIT DE SUCÇÃO ODONTOLÓGICO - O KIT DE SUCÇÃO 

ODONTOLÓGICO ACESSÓRIO OPCIONAL UTILIZADO 

PARA ACIONAR BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO E 

UTILIZADO PARA REGULAGEM DE SUCÇÃO. 01 SUCTOR 

Ø6 MM E 01 SUCTOR Ø11 MM- COM FILTRO; 

CARACTERÍSTICAS: 

* POSSUI CARENAGEM EM AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; 

* POSSUI SUCTORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO E 

AUTOLAVÁVEL; 

* POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS COM 

ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS 

RESÍDUOS; 

* POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; 

* POSSUI LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA 

BOMBA DE VÁCUO; 

* PODE SER ACOPLADO EM COLUNAS DE REFLETORES, 

ARMÁRIOS OU PAREDES; 

* FÁCIL REGULAGEM DE SUCÇÃO; 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS: 

* PESO LÍQUIDO: 1,85 KG 

* PESO BRUTO: 2,5 KG 

* DIMENSÕES: 15 CM DE COMPRIMENTO X 11 CM DE 

LARGURA X 13,5 CM ALTURA 
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5.  
FOTÓFORO- FOCO 

DE LUZ DE CABEÇA 

FOTÓFORO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO LUPA 3.5X LED 

COM BATERIA. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - APROXIMAÇÃO DE 3.5X 

- FUNCIONA A BATERIA (CARREGADOR INCLUSO) - 

ACABAMENTOS EM COURO - REGULAGEM DA 

INTENSIDADE DA LUZ - REGULAGEM DO TAMANHO DO 

ARCO PARA SE AJUSTAR À CABEÇA CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS: - FONTE: 110/220V - DISTÂNCIA DE TRABALHO: 

32-42CM - INTENSIDADE DA LUZ: 64000 LUX - LED: 5W - 

TEMPO DE TRABALHO CONTÍNUO: 6HORAS 

(APROXIMADAMENTE). 

2 

6.  

LAVADORA 

ULTRASSONICA 

(ATE 15L) 

A LAVADORA ULTRASSÔNICA, RESPONSÁVEIS PELO 

PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMÁTICA. DEVE 

POSSUI CAPACIDADE DE 15 LITROS, TEMPORIZADOR 
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ELETRÔNICO MICROPROCESSADO E CUBA EM AÇO 

INOXIDÁVEL ANSI 304. ALÉM DISSO, EVITA O CONTATO 

DIRETO DO OPERADOR COM OS INSTRUMENTAIS. 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS: 

• CAPACIDADE ÚTIL DE: 15 LITROS; 

• OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO (TEMPERATURA DE 35°C À 60°C, AJUSTES DE 

5°C); 

• TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V / 60HZ MANUAL; 

• FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 38/40 KHZ; 

• CONSUMO: 100 W (SEM AQUECIMENTO); 

• DIMENSÃO EXTERNAS [ LXAXP ]: 330 X 250 X 310 MM; 

• DIMENSÃO INTERNAS DO CESTO [ LXAXP ] : 275 X 210 X 100MM; 

• CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL ANSI 304; 

• CESTO AÇO INOXIDÁVEL ANSI 304, QUE OFERECE ALTA DURABILIDADE, 

RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, COM FURAÇÕES 

ESTRATEGICAMENTE PROJETADAS PARA POTENCIALIZAR O DESEMPENHO DO 

ULTRASSOM; 

• TEMPORIZADOR COM AJUSTE DE 5 À 30 MINUTOS; 

• CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; 

 

7.  
ARTICULADOR 

ODONTOLOGICO 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS: ARTICULADOR, 

SEMI-AJUSTÁVEL E NÃO PADRONIZADO. 

• COM ARCO FACIAL STANDARD. 

• COM ESTOJO PLÁSTICO (INJETADO EM 

POLIPROPILENO). 

• SEMI-AJUSTÁVEL/ARCON. 

• DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL EM P, M 

E G POR MEIO DO FUSO EXPANSOR. 

• GUIA CONDÍLICA CURVA. 

• REGULAGEM DO ÂNGULO DA GUIA CONDÍLICA. 
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• REGULAGEM DO ÂNGULO DE BENNET. 

• SISTEMA ESTABILIZADOR DOS MOVIMENTOS 

(O’RING). 

• CATEGORIA: EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 

8.  MOCHO 

CARACTERÍSTICAS DO MOCHO: 

• MOCHO COM ENCOSTO ANATÔMICO, 

ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS 

DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. 

• ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E 

RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM 

COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-

DEFORMANTE. 

• BASE COM 5 RODÍZIOS DE POLIAMIDA, 

RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE 

ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. 

• POSSUI AJUSTE DE ALTURA – ASSENTO COM 

SISTEMA CENTRAL DE ELEVAÇÃO A GÁS 

ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO 

MOVIMENTOS SUAVES. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: 

• ALTURA DO ASSENTO: 410/520MM. 

• ALTURA DO ENCOSTO: 410MM. 

• CAPACIDADE DE CARGA: 110KG. 

• LARGURA DA BASE: 550MM. 

• LARGURA DO ESTOFAMENTO: 425MM. 

• SISTEMA DE ELEVAÇÃO: PISTÃO A GÁS. 
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9.  

AUTOCLAVE 

HORIZONTAL DE 

MESA (ATE 75 

LITROS) 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SUGERIDAS: – BIVOLT, 

SELECIONADO COM CHAVE SELETORA, ENTRE 110V E 

220V – DISPONÍVEL NA CAPACIDADE DE 75 LITROS – 

CICLO CONFINADO DE VAPOR, SEM VÁLVULA EXTERNA, 

COM CICLO TOTALMENTE SILENCIOSO – CÂMARA DE 

ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL – PAINEL 

ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE 

TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO 

AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE 

MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES 

LUMINOSOS – FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO 

COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO 

DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL – 

SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA 

TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO 

– GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO – SECAGEM DO MATERIAL E 

COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS – UTILIZAÇÃO DE ÁGUA 
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LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE 

VAPOR – SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM 

TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU 

FUNCIONAMENTO – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 

CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU 

FALTA DE ÁGUA.   DETALHES MINIMO DA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO 

EM AÇO INOX AISI  316 , O AÇO INOXIDÁVEL É UM 

MATERIAL NOBRE INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DAS 

CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO. VISOR DIGITAL COM 

INDICAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO 

FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE. QR CODE COM LINK 

PARA ACESSAR SITE, TELEFONES, MANUAL DE 

INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SISTEMAS DE 

SEGURANÇA DIVERSOS QUE CONTROLAM OS CICLOS E 

PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE EXCESSO DE 

TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA PORTA 

CONSTRUÍDA EM METAL – ROBUSTA. FECHO DA PORTA 

DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE 

ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO 

POR ROLAMENTO AXIAL, UM DISPOSITIVO PATENTEADO 

QUE IMPEDE A ABERTURA DA TAMPA ENQUANTO 

HOUVER PRESSÃO INTERNA E OFERECE MAIOR 

DURABILIDADE, SEGURANÇA E SUAVIDADE NO 

ACIONAMENTO VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO NA 

PARTE INTERNA DO DISPLAY, VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO LATERAIS, ÁGUA LIMPA A 

CADA CICLO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA CICLOS 

PROGRAMÁVEIS COM OPERAÇÃO FÁCIL, AUTOMÁTICA E 

ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL. VAPOR GERADO A 

PARTIR DE ÁGUA LIMPA, LIVRE DE ÓLEOS E OUTROS 

RESÍDUOS QUE COMPROMETEM A ESTERILIZAÇÃO E A 

DURABILIDADE DOS MATERIAIS DRENAGEM DA ÁGUA E 

VAPOR EXCEDENTE ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE 

DESCARGA ATÉ O GALÃO DE DESCARTE CICLO 

CONFINADO DE VAPOR, SEM VÁLVULA EXTERNA NORMA 

ISO, TENSÃO BIVOLT (110/220 V) SELECIONADA ATRAVÉS 

DE UMA “CHAVE SELETORA”. FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ 

TEMPERATURA PADRÃO DE 121° C PRESSÃO DE 

TRABALHO DE 1 A 3 KGF/CM2 POTÊNCIA DE FÁBRICA 

1400W CORRENTE NOMINAL (AMPÈRES) 20A 

CAPACIDADE DE ÁGUA 450ML TAMANHO DA CÂMARA: 

DIÂMETRO DE 350MM COMPRIMENTO 580MM TAMANHO 

TOTAL: 460X780X520MM (ALTURA X COMPRIMENTO X 

LARGURA) PESO 42KG 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO 

ACESSÓRIOS INCLUSOS, 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA,  

GARANTIA DE 01 ANO. 
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10.  
DESTILADOR DE 

ÁGUA 

DESTILADOR DE ÁGUA DESENVOLVIDO PARA DESTILAR 

ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO A 

VAPOR. 
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11.  
SELADORA 

ODONTOLÓGICA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; SELADORA ODONTOLÓGICA 

30CM  SUPORTE BIVOLT, SISTEMA DE CORTE QUE 

OFERECE UM FÁCIL MANUSEIO AO PROFISSIONAL. 

UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM. REALIZA SELAGEM DE 

PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO. 30 

CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM. BIVOLT 

AUTOMÁTICA. FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE 

ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE ESTA NÃO FIQUE 

DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE 

ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSÁRIO USO NO PAPEL 

PLÁSTICO. GUILHOTINA PARA CORTE (AMBOS OS 

LADOS). TENSÃO: 110V/220V - AUTOMÁTICO. 

FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA MINIMA: 80 W. 

GARANTIA: 1 ANO PELO. 
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12.  
BANQUETA SEM 

ENCOSTO 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; 

BANQUETA MOCHO SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE 

ALTURA. 

> ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50 

> ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00 

LARGURA 

> DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM 

> ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM 

MATERIAL DA BANQUETA 

MADEIRA COMPENSADA ESTOFADA REVESTIDA EM 

MATERIAL ECOLÓGICO. 

MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO 

CROMADO 

 

04 

13.  BIOMBO PLUBIFERO 

BIOMBO RETO COM RODÍZIOS 

CHAPA DE RAIO-X COM ARMAÇÃO EM AÇO 

CHAPA DE RAIO-X RESISTENTE E PRÁTICA, IDEAL PARA 

USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

• SEM VISOR. 

• ARMAÇÃO EM AÇO. 

• ACABAMENTO EM POLIKROY. 

• DIMENSÕES: 180 X 80 CM X 1 MM. 

• VALIDADE: INDETERMINADA. 

PRODUTO COM ESTRUTURA DURÁVEL E ACABAMENTO 

DE QUALIDADE. 

01 
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14.  
FOTOPOLIMERIZAD

OR DE RESINA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO FOTOPOLIMERIZADOR:  

TECNOLOGIA - À BATERIA (SEM FIO). PODE SER 

UTILIZADO COM OU SEM FIO. - LUZ AZUL GERADA POR 

LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). 

CARACTERÍSTICAS - ACOMPANHA 1 RESINA 

ODONTOLÓGICA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA 

DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. - TEMPOS DE 

APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. COM BIP 

SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA 

OPERAÇÃO. - TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 

SEGUNDOS. - PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 

MM. - LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO 

DECRESCENTE. - BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER 

UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 

240V~ (50/60HZ). - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO 

FINAL DO TEMPO SOLICITADO. - CORPO DA CANETA 

CONSTITUÍDO EM ABS. - PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA 

MELHOR MANUSEIO.  ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED 

EMISSOR DE LUZ. - PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO 

CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM 

FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 

360º. 

 

03 

15.  

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

COMPLETA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPAIS QUE COMPÕEM ESSE TIPO DE 

CONSULTÓRIO: 

• CONTROLE TOTAL NO COMANDO DE PÉ: INCLUI 3 

POSIÇÕES PROGRAMADAS, POSIÇÃO 

EMERGENCIAL (TRENDELENBURG) E VOLTA A 

ZERO. 

• JOYSTICK INTUITIVO: FACILITA O CONTROLE DE 

MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA. 

• REFLETOR: MULTIFACETADO DE LED, LUZ 

BRANCA E FRIA, PROJETADO PARA EVITAR 

SOMBRAS. POTÊNCIA DE 35 MIL LUX, COM 

ACIONAMENTO E CONTROLE DE INTENSIDADE 

POR SENSOR DE PRESENÇA. 

• UNIDADE AUXILIAR: EQUIPADA COM UM 

SUGADOR VENTURI. 

• EQUIPO CART: 

o CART COM TRÊS TERMINAIS 

(CAPACIDADE ATÉ 5) 

o SERINGA TRÍPLICE, TERMINAL PARA ALTA 

ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO. 

o BANDEJA DE INOX REMOVÍVEL E 

AUTOCLAVÁVEL, OFERECENDO MAIOR 

SEGURANÇA E FACILIDADE NA 

ESTERILIZAÇÃO. 

03 

mailto:saudelicita@gmail.com


Departamento de Compras – Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS 

Av. Henrique Vita s/n, bairro Rodoviário 

saudelicita@gmail.com                          

 

 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA–PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 

 

 

 

OPCIONAIS DISPONÍVEIS (NÃO ACOMPANHAM O 

PRODUTO, VENDIDOS SEPARADAMENTE): 

• BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO 

— PERMITE MOVIMENTAR E TRAVAR O BRAÇO DE 

INSTRUMENTOS COM AR COMPRIMIDO. 

• BANDEJAS AUTOCLAVÁVEIS EM INOX 

— BANDEJAS METÁLICAS QUE PODEM SER 

ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE. 

• CABECEIRA MULTIARTICULADA COM POSIÇÃO 

INFANTIL, PCD E CADEIRANTE 

— APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL PARA 

DIFERENTES POSIÇÕES E NECESSIDADES DE 

PACIENTES. 

• BRAÇOS LAMINADOS REBATÍVEIS E 

ESCAMOTEÁVEIS COM ABERTURA COMPLETA 

— PERMITE FÁCIL ACESSO DO PACIENTE À 

CADEIRA. 

• PEDAL MULTIFUNCIONAL FIXO OU MÓVEL 

— CONTROLA FUNÇÕES DA CADEIRA E PEÇAS 

MANUAIS (COMO MICROMOTOR, SERINGA, 

REFLETOR, CUSPIDEIRA). 

• 01 OU 02 TERMINAIS EXTRA DE ALTA ROTAÇÃO / 

TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO REFRIGERADO 

(COM 4 PINOS) 

— PERMITE CONEXÃO DE INSTRUMENTOS 

ODONTOLÓGICOS DE ROTAÇÃO. 

• SISTEMA EXCLUSIVO DE INSTALAÇÃO COM CAIXA 

DE COLETA ACOPLADA OU EXTERNA 

— ADAPTA-SE À NECESSIDADE DO AMBIENTE 

CLÍNICO. 

• FILTRO DE DETRITOS INCORPORADO NA CAIXA 

DE COMANDO E DE LIGAÇÃO 

— RETÉM RESÍDUOS, PROTEGENDO O SISTEMA 

HIDRÁULICO. 

• ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA 

ELETRÔNICO TEMPORIZADO NO PEDAL OU 

ATRAVÉS DE SENSOR 

— FACILITA O CONTROLE DA ÁGUA DE ENXÁGUE. 

• ACIONAMENTO TEMPORIZADO DA ÁGUA DA 

CUSPIDEIRA POR BOTÃO SENSORIZADO POR 

APROXIMAÇÃO 

— CONTROLE POR SENSOR, SEM NECESSIDADE 

DE TOQUE. 

• RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DE 1000 ML (1 

LITRO) NA UNIDADE AUXILIAR/EQUIPO 

— ARMAZENA ÁGUA LIMPA PARA OS 

PROCEDIMENTOS. 

• SISTEMA DE ASSEPSIA E DESINFECÇÃO COM 

VÁLVULA ANTIRRETORNO 

mailto:saudelicita@gmail.com


Departamento de Compras – Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS 

Av. Henrique Vita s/n, bairro Rodoviário 

saudelicita@gmail.com                          

 

 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA–PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 

 

 

 

— EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA E RETORNO 

DE ÁGUA CONTAMINADA. 

• REBATIMENTO DA UNIDADE AUXILIAR COM 

MOVIMENTOS DE ATÉ 180° 

— PERMITE POSICIONAMENTO ERGONÔMICO 

PARA O DENTISTA E AUXILIAR. 

• BRAÇO ASSISTENTE PARA ATÉ 3 SUGADORES, 

SERINGA TRÍPLICE OU BOMBA DE VÁCUO 

— FACILITA O TRABALHO DA EQUIPE AUXILIAR. 

• CUBA EM PORCELANA, CERÂMICA, TRANSLÚCIDA 

OU PBT SUPER RESISTENTE 

— CUSPIDEIRA DURÁVEL E DE FÁCIL 

HIGIENIZAÇÃO. 

• PUXADORES LATERAIS OU PUXADOR FRONTAL 

INCORPORADOS 

— PERMITEM MOVIMENTAR O EQUIPO OU A 

BANDEJA DE FORMA ERGONÔMICA, INTEGRADOS 

AO DESIGN. 

• FOTOPOLIMERIZADOR ACOPLADO, COM 

RADIÔMETRO INCORPORADO 

— EQUIPAMENTO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 

RESINAS, COM MEDIDOR DE POTÊNCIA DE LUZ 

EMBUTIDO. 

• TERMINAL COM ULTRASSOM BORDEN (SCALER 

MAGNUS) E/OU TERMINAL COM JATO DE 

BICARBONATO BORDEN JET MAGNUS 

— INTEGRA FERRAMENTAS DE LIMPEZA E 

PROFILAXIA DIRETAMENTE AO EQUIPO. 

• NEGATOSCÓPIO DE LED ACOPLADO 

— PLACA ILUMINADA PARA VISUALIZAÇÃO DE 

RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. 

• KIT ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM LED 

INCORPORADO AO EQUIPO 

— DISPOSITIVO DE ULTRASSOM DE ALTA 

PRECISÃO COM ILUMINAÇÃO DE LED EMBUTIDA. 

• EQUIPO COM TECLADO E VISOR DIGITAL DE 

FUNÇÃO ACIONADA 

— PAINEL ELETRÔNICO QUE EXIBE AS FUNÇÕES 

EM USO E PERMITE CONTROLE PRECISO DOS 

COMANDOS. 

• MANÔMETRO INCORPORADO 

— MEDE A PRESSÃO DO AR NO SISTEMA, 

GARANTINDO FUNCIONAMENTO SEGURO E 

REGULADO. 

• TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA COM CAIXA 

DE COLETA INCORPORADA OU EXTERNA 

— OCULTA CABOS E MANGUEIRAS, 

MELHORANDO A ESTÉTICA E A HIGIENE DO 

EQUIPO. 
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• SEGUNDO SUGADOR E SERINGA TRÍPLICE 

INCORPORADOS À UNIDADE AUXILIAR 

— AMPLIA A FUNCIONALIDADE DA CADEIRA PARA 

O TRABALHO CONJUNTO COM O AUXILIAR. 

• SENSOR DE APROXIMAÇÃO COM TEMPORIZADOR 

ELETRÔNICO DE ALTA SENSIBILIDADE 

— PERMITE ACIONAMENTO SEM CONTATO (POR 

PROXIMIDADE), MELHORANDO A ASSEPSIA. 

• PORTA-COPO COM REGISTRO E/OU SEGUNDO 

SUGADOR PARA BOMBA A VÁCUO 

— SUPORTE FUNCIONAL COM CONTROLE DE 

SUCÇÃO E ESPAÇO PARA COPO DO PACIENTE. 

• SISTEMA EXCLUSIVO DE AQUECIMENTO DE ÁGUA 

DA SERINGA TRÍPLICE 

— MANTÉM O CONFORTO DO PACIENTE COM 

ÁGUA AQUECIDA NOS PROCEDIMENTOS. 

• REFLETOR PRIME CX249-24 COM 12 LEDS DE 

ALTA POTÊNCIA (ATÉ 100.000 LUX) 

— DUAS CORES DE TEMPERATURA (4000K E 

6000K, AMARELA/LARANJA), IDEAL PARA 

TRABALHOS DETALHADOS. 

• REFLETOR PRIME CX249-23 COM 6 LEDS DE ALTA 

POTÊNCIA (45.000 LUX) 

— POSSUI 7 NÍVEIS DE INTENSIDADE DE 

ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEIS (LUX). 

• FILTRO REGULADOR DE AR COM DRENAGEM 

AUTOMÁTICA 

— MANTÉM O AR COMPRIMIDO LIMPO E SECO, 

ELIMINANDO UMIDADE E IMPUREZAS 

AUTOMATICAMENTE. (OBS: ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS SUGERIDAS) 

 

 

16.  NO- BREAK : 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
NOBREAK  – MONO 220V ENTRADA E SAÍDA 220V 
CARACTERÍSTICAS POTÊNCIA MINIMA: 1500VA 
TIPOLOGIA: ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO FATOR DE 
POTÊNCIA SAÍDA: 0,9 TENSÃO DE ENTRADA: 220V 
TENSÃO DE SAÍDA: 220V FREQUÊNCIA DE REDE: 50 / 60HZ 
+/-1 POR CENTO TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: ZERO 
FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA 
CONEXÃO DE ENTRADA: CABO DE ALIMENTAÇÃO 20A, 
ENGATE RÁPIDO PARA BATERIAS EXTERNAS (SOB 
CONSULTA) QUANTIDADE DE TOMADAS: MINIMO 4 
TOMADAS 10A - NBR 14136 BATERIA(S): MINIMO 4 
BATERIAS VRLA 12V 9AH PROTEÇÕES CONTRA 
DESCARGA PROFUNDA DAS BATERIAS CONTRA 
SOBRECARGA (ELETRÔNICA E POR DISJUNTOR) CONTRA 
SUB E SOBRE TENSÕES CONTRA RUÍDOS ELÉTRICOS 
(FILTRO DE LINHA NA ENTRADA E NA SAÍDA) POTÊNCIA 
MINIMA DE: 1500VA 
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17.  
CAMPUTADOR 

(DESKTOP-BÁSICO) 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:  
PROCESSADOR 12º GERAÇÃO INTEL CORE I5-10400, 
CACHE 12MB, 2.9GHZ, MEMÓRIA 16GB (2X8GB) DDR4 
UDIMM 2666MHZ, SSD 256GB M.2 PCIE, HD 1TB 
(7200RPM), ENTRADA PCI-E, PLACA DE VÍDEO COM SAÍDA 
HDMI, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX COM 
CAPACIDADE/POTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS 
CONFIGURAÇÕES, MOUSE USB RESOLUÇÃO 1000DPI 3 
BOTÕES, TECLADO 
USB ABNT2, MOUSE PAD, MONITOR 19 POL, GARANTIA 12 
MESES 

04 

18.  BALDE DE PEDAL 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
BALDE A PEDAL PARA USO HOSPITALAR - 
DESCRIÇÃO: MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 ESPESSURA: 
0,4 MM ACABAMENTO: POLIDO ALÇA PARA TRANSPORTE, 
ABERTURADA TAMPA POR PEDAL, COM SISTEMA STAY 
OPEN BALDE PLÁSTICO REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 30 
À 50 LTS. 

05 

19.  
COMPRESSOR 

ODONTOLOGICO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: 

ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 
830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO 
CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR 
COM REGULADOR DE PRESSÃO; ADEQUADO PARA 1 
CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO 
ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; 
FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN, MANGOTE METÁLICO 
FLEXÍVEL; DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE FÁCIL 
ACESSO. 

05 

20.  
ARMARIO DE AÇO 
COM  02 PORTAS. 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X 
LARGURA DE 70 A 110 CM/ 03 OU 04 PRATELEIRAS. 
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG  
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO. 

03 

21.  
APARELHO DE 

RAIOS X – 
ADONTOLOGICO. 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 

APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO  
MODELO : COLUNA MÓVEL 
CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA 
FILTRO TOTAL: 3,61MM AL/EQUIVALENTE 
PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM 
COMANDO DISPARADOR DIGITAL MICROPROCESSADO. 
COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE 
RADIOGRAFIA DIGITAL. 
ESCALA DE TEMPOS CENTESIMAL DE 0,32 S À 3,20 S 
PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA: EPOXY (À PÓ) E 
POLIURETANO ALIFÁTICO (LÍQUIDA). 
ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR ,MOVIMENTOS SUAVES E 
PRECISOS COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360°, 
RODÍZIOS COM TRAVAS (MODELO COLUNA). 
BLINDAGEM INTERNA DO CABEÇOTE EM CHUMBO. 
CILINDRO LOCALIZADOR LONGO COM COLIMADOR EM 
CHUMBO. 
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- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REDE ~ 220 V 
FREQÜÊNCIA DA REDE 50/60 HZ 
CORRENTE NOMINAL 12 A (127 V) - 6 A ( 220 V) 
CORRENTE DO TUBO 8 MA (VARIÁVEL) 
VOLTAGEM DO TUBO 70 KVP 
VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA 5 KV 
FILTRAÇÃO TOTAL 3,61 MM AL /EQUIVALENTE 
PONTO FOCAL 0,8 X 0,8 MM (IEC 336/1982) 
TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,32A 3,20 SEGUNDOS 

POTÊNCIA 1200W. 

22.  
GELADEIRA / 

RESFRIGERADOR 
GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 
320 L (220V) 

04 

23.  
IMPRESSORA LASER 

(COMUM) 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
IMPRESSORA A LASER (COMUM), QUE ESTEJA EM LINHA 
DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PADRÃO DE COR 
MONOCROMÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 
DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, 
SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO, 
CAPAC. DE ENTRADA DE 150 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 
50.000 PÁGINAS, INTERFACE USB, PERMITIR 
COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE WIFI 802.11 
B/G/N, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, 
REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 
MESES (220V). 

02 

24.  

MESA INDUSTRIAL 
PARA COMPUTADOR 
ESTRUTURA EM 
METALON. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 
MEDIDAS: LARGURA: 150CM  
ALTURA: 75CM  
PROFUNDIDADE: 60CM  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPO: MDP DE 15MM 
ESTRUTURA DOS PÉS: AÇO COM PINTURA EPÓXI – MAIS 
DURABILIDADE E VISUAL SOFISTICADO  
PERFIL DO AÇO: TUBOS DE 30X20MM. 

04 

25.  AR CONDICIONADO 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
CENTRAL DE AR CONDICIONADOR “SPLIT ” DO TIPO “HI 
WALL”, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 
12.000 BTU'S/H, TECNOLOGIA INVERTER, TENSÃO 
ELÉTRICA: 220V, SELO PROCEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
CLASSE A, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, 
FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, CONTROLE 
REMOTO SEM FIO, MOVIMENTO E CONTROLE 
AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR 
(SWING/OSCILAR), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA 
UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO 
CONTROLE REMOTO. COR BRANCA. GARANTIA MINIMA 
DE 12 MESES CONTADO DA DATA DE ENTREGA DO 
PRODUTO. SEM INSTALAÇÃO. 

04 

26.  
MESA AUXILIAR 

TIPO HOSPITALAR. 
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 02 
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MESA AUXILIAR HOSPITALAR: MATERIAL ESTRUTURA: 
ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E 
PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, 
COMPRIMENTO TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, 
ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS 
COM 4 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS.MESA AUXILIAR 
HOSPITALAR. MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA 
TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO 
INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO 
TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM 4 RODÍZIOS. 

27.  ARMARIO VITRINE 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
ARMÁRIO TIPO VITRINE PARA USO HOSPITALAR. 
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA. DUAS PORTAS 
EM VIDRO COM ESPESSURA DE 3MM COM ABERTURA DE 
180º E FECHADURA TIPO YALE. LATERAIS 
CONFECCIONADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 
0,75MM. COM QUATRO PRATELEIRAS DE VIDRO COM 
ESPESSURA DE 4MM. PÉS EM TUBO QUADRADO DE 
25X25MM PAREDE 1,2MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. 
DIMENSÕES: LARGURA: 0,70M ALTURA: 1,60M 
PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,35M 

04 

28.  
BIOMBO INOX COM 

RODIZIOS 
BIOMBO INOX COM RODÍZIOS TAMANHO TRIPLO 03 

29.  
MESA PARA 

IMPRESSORA 
ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS: AÇO / FERRO PINTADO, 
MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. 

04 

30.  

MULTIFUNCIONAL 
IMPRESSORA 
BROTHER L5512 
DCP-L5512DN C/ 
REDE COR BRANCO 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; FABRICANTE: BROTHER 
CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, USB 2.0 (NÃO TEM 
WIFI) MEMÓRIA: 512 MB FUNÇÃO FAX: NÃO TEM 
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: LINUX, MAC OS 
X, WINDOWS 10, WINDOWS 11 ALIMENTAÇÃO: 110/127V 
(NÃO É BIVOLT). 
 
Obs: A escolha e critério da marca e pelo fato da 
padronização, pois a rede da Saúde já conta em sua maioria 
com esse modelo e marca de impressora, com isso 
facilitando na manutenção e aquisição de insumos. 

02 

31.  
ESFIGMOMANÔMET

RO ADULTO 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANALÓGICO COM 
BRAÇADEIRA EM NYLON. 

01 

32.  
ESFIGMOMANÔMET

RO OBESO 
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ANALÓGICO COM 
BRAÇADEIRA EM NYLON. 

01 

33.  
ESFIGMOMANÔMET

RO INFANTIL 
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANALÓGICO COM 
BRAÇADEIRA DE NYLON. 

01 
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34.  
ULTRASSOM 

ODONTOLÓGICO 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 
 
DESCRIÇÃO: APARELHO DE PROFILAXIA DE USO 
ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS: A. GERAIS TENSÃO: 
220V. COMPOSTO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E 
JATO DE B ICARBONATO DE SÓDIO. TECLADO TIPO 
MEMBRANA COM MEMÓRIA PARA 4 OU MAIS FUNÇÕES. 
ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA COM 4 OU MAIS 
NÍVEIS, DE ACORDO COM A VAZ ÃO DE ÁGUA 
NECESSÁRIA PARA O TRATAMENTO REALIZADO. 
TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO. TANQUE DO 
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E 
REMOVÍVEL. DUAS CAPAS PROTETORAS DO 
TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. 
FUNÇÕES PARA ENDODONTIA, DENTISTICA E 
PERIODONTIA. PEÇA DE MÃO DE ULTRASSOM. PEÇA DE 
MÃO DE JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E 
AUTOCLAVÁVEL. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA 
O ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO B. OUTROS: 
GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, REGISTRO N A ANVISA 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. 
 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM 
SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O 
PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES 
E SEGURA. ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS COM 
USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA E OUTRO 
PARA LÍQUIDO IRRIGANTE. 
 
BOMBA PERISTÁLTICA. 
ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE 
BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO 
VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE 
RETIRAR A TAMPA. 
TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 
ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA 
DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. 
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35.  

CADEIRA DE 
ESCRITÓRIO 

GIRATÓRIA COM 
ENCOSTO ARCO 

CONFORTAVEL EM 
MALHA RESPIRÁVEL 

PRETA, BASE 
CROMADA, O5 

RODINHAS. 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS COMO REFERÊNCIA: 
ESTRUTURA DE MADEIRA REFORÇADA, ESTOFAMENTO 
COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM 
NYLON DURÁVEL, DETALHES EM METAL CROMADO, E 
ENCOSTO EM MALHA MESH POLIÉSTER DE ALTA 
QUALIDADE. 
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO 
ARCO CONFORTAVEL EM MALHA RESPIRÁVEL PRETA, 
BASE CROMADA, O5 RODINHAS. 

DIMENSÕES: 51P X 51L X 90,5 A CENTÍMETROS  

TAMANHO  C 48 X L 48 X A 89 CM 
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36.  

BALDE/LIXEIRA 
HOSPITALAR 

 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MODELO: LIXEIRA 
BASCULANTE 50 LITROS MATERIAL: 
POLIPROPILENO/POLIETILENO COR: PRETA, 
COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 38 CM ALTURA 72CM, 
COM A TAMPA. 
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37.  
ARQUIVO DE AÇO C/ 

GAVETA 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN - CINZA 

DETALHES DO PRODUTO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, 

CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45 MM) 

LAMINADA. PARTE SUPERIOR EM CHAPA 24 (0,60 MM). - 

GAVETAS DESLIZANTES POR PATINS DE NYLON. - PORTA 

ETIQUETAS ESTAMPADO EM CADA GAVETA. - SISTEMA 

DE VENTILAÇÃO COM FUROS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. 

- FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM FECHAMENTO 

SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. - TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO. - COMPORTA 30 A 40 PASTAS (OU 25 

KG) POR GAVETA.  

- PROFUNDIDADE DO ARQUIVO: 57 CM. 
-LARGURA: 47 CM 
-COMPRIMENTO:136.2 CM 
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38.  NOTEBOOK 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS COMO REFERÊNCIA: 

• PROCESSADOR: INTEL CORE I3 I3-1215U. 

• VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: 11. 

• EDIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: HOME. 

• NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS. 

• CAPACIDADE DE DISCO SSD: 512 GB. 

• CAPACIDADE TOTAL DO MÓDULO DE MEMÓRIA 
RAM: 8 GB. 

• COM TELA TÁTIL: NÃO. 

• RESOLUÇÃO DA TELA: 1920 PX X 1080 PX. 

• PROCESSADOR INTEL CORE I3. 

• MEMÓRIA RAM DE 8GB. 

• RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PX. 

• É ANTI-REFLEXO. 

• PLACA DE VÍDEO INTEL® UHD COM MEMÓRIA 
GRÁFICA COMPARTILHADA.  

• CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH. 

• PORTA USB E PORTA HDMI. 

• INCLUI LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA. 

• POSSUI PAD NUMÉRICO. 

• MODO DE SOM WAVES MAXXAUDIO PRO. 
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39.  
ESTETOSCOPIO 

ADULTO/PEDIÁTRIC
O 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 

• ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA: AÇO 
INOXIDÁVEL. 

• ACESSÓRIO INCLUÍDO: DIAFRAGMA EXTRA. 

• COM OLIVAS SELO MACIO. 

• O DIÂMETRO DO DIAFRAGMA É DE 4.5CM. 

• COMPRIMENTO TOTAL: 76CM. 

• A MANGUEIRA TEM UM COMPRIMENTO DE 60CM. 

• PARA PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO. 
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5 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
 Dada a natureza do objeto e a variabilidade da demanda, requer-se que sejam feitas contratações 
e aquisições sucessivas, a partir da homologação do licitante vencedor. 
 

 

6 – INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DOS SETORES DEMANDANTES 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
ANALICE DE JESUS DE SOUZA SILVA 

Elaboradora de DFD 
Conforme Portaria nº 092/2025 

 

7 – RESPONSÁVEL PELA DEMANDA 

 
Ciente da contratação, declaro ser responsável por esta demanda. 
Na condição de Secretário de Municipal de Saúde, encaminho os documentos para elaboração de 

ETP, cotação e posterior setor de licitação para providências. 
 

Santana do Araguaia – PA, 05 de janeiro de 2026. 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 

Fernando Mendes Lima 
Secretário Municipal de Saúde – SEMUS 

Portaria 040/2025 
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